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NAVOD NA INSTALACIU ELEKTROMAGNETICKYCH ZAMKOV SERIE UNIVERSAL

POZNAMKA

Prosim precitajte si ndvod pred tym ako zaénete s in3taléciou.
A) S elekiromagnetmi je nutné zaobchadzaf opatrne. Akékolvek pogkodenie kontaktného povrchu zémkov méze vyrazne znizif ich zabezpeéovaciu silu.
B) Elektromagnet musi byt pevne uchyteny na dverovy rém (zérubfiu). Nérazové platnicka sa upeviiuje na dvere spdsobom, ktory jej umozni nepatrny

pohyb v bode jej uchytenia.

POVRCHOVE MODELY (standardna instalacia)
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— \ dverovy ram
o B i E
narazova S
platni¢ka \konzola
skrutka N
C
zg&:mmk\ skrut{y ll elektrické
y konzoly dvere pripoje?ie
magnetu
imbusovy kluc¢ L
A\ J . J A\ J

Prosim postupujte podla uvedenych
krokov. Magnet sa upeviiuje na pevn(
dverovy rém a narazova

Cast' dveri -

platnicka na pohyblivi &ast - dverové

kridlo.

imbusovy klué

= o
napajacie
vodice

Pre upevnenie fela magnetu ku konzole
dotiahnite skrutky konzuly C pomocou
imbusového kl'Géa. Potom zaskrutkujte
bezpecnostné skrutky B1 a B2. Nasad'te
kryt elektroniky a dotiahnite skrutku A.

MONTAZ KONZOL

6)

Uvolnite bezpeénostné skrutky B1 a
B2. Pre uvolnenie druhej bezpecnost- od
nej skrutky B2 je nutné odskrutkovat
najskér kryt elektroniky - uvolnite
skrutku A, Na oddelenie konzoly

dveri ponecha
zodpovedajicu  hri
platnicky. Vyznacte

od tela e|ekfromcgnetu uvolnite
skrutky konzoly C pomocou imbuso-

vého kl'6éa.

Prilozte néarazovd platnicku
k dveréam. Presné umiestnenie
uréite podla uz namontova-
ného e|ektromagnefu pri
zatvorenych dveréch.

Upevnite nérazovi platnicku
k dverém podl'a obrazku 6).

UPOZORNENIE
Nedofahuite stredovi
skrutku prili§ silno.
Platni¢ka musi mat vélu.

Po nainstalovani vietkych kom-
ponentov skontrolujte sprévnu
funkénost' elektromagnetického
zémku.

Prilozte konzolu k dverovému ramu,

ite vzdialenost
bke nérazovej
si otvory pre

montéz konzoly a vedenie vodicov.

Vyvtajte ofvory na oznadenych
miestach. Upevnite konzolu na dve-
rovy rém.

PODLOZKA

NARAZOVA PLATNICKA

MATICA [] ] sweurcr ere upevnenie

=" NARAZOVE] PLATNICKY

Monté&z nérazovej platnicky na
ocelové, PVC alebo hlinikové dvere.

Ofvory pre montéz
Matica | platnicl
i Puzdro A
y
@
@p Nérazova
S é' platnicka
l néra:

¥@ Skrutka pre upevnenie

~ PODIOZKA

DVERE . . -
NARAZOVA PLATNICKA

SKRUTKY PRE UPEVNENIE
NARAZOVEJ PLATNICKY

[

SPOIKA

Montéz nérazovej platnicky na kované
ocelové dvere. Ocel musi byt dostatocne
hruba, aby bolo mozné zatiahnut skrutku
do dveri. Ak nie je ocel dostatoéne hrubg,
je potrebné pouzif maticu.

Skrutky pre upevnenie
nérazovei plafnicky

2 podlotky

zovej platnicky

Matica musi by namontovand presne tak, ako je ukdzané hore na obrdzk.

2 spojky

OO Y )

PODLOZKA

DVERE ™

MATICA

[mwi

Monté# nérazovej platnicky

na drevené dvere.

Matica

Vymedzovacie
puzdro

Casti na obrazku s dodavané s kazdym elektromagnetickym zémkom.

SPOJKA

NARAZOVA PLATNICKA

SKRUTKY PRE UPEVNENIE
NARAZOVE) PLATNICKY

TYPY KONZOL, KTORE MOZU BYT INSTALOVANE V ZAVISLOSTI OD SMERU OTVARANIA DVERI

Standardné L Konzola Konzola na sklenené dvere Z Konzola
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ROZMERY o
Rozmery ndarazovej platnicky @55 D2 255
MODEL Zabezpeiovacia | Siganlizdca HxVx$§ LU M | [T Te
pes XV ot L |8 | # Ju b1 | b2 T =
MEX 400 300 kg 28 x 52 x 241 L 66 L_—j
MEX430 | 300kg | LED  28x52x 241 180 kg 13513151 86 1120 | @10 1256 DI
MEX 630 [2x300kg | LED  28x52x480 300 - 160 1453 | 126 | 140 1 @16 | @9 ‘ i ‘
MEX730 | 600kg | LED  40x71x256 : 600kg | 175 | 62 || 13,6 | 150/ f@ 16 | @9 6 -
')




Dokument ¢: EMZ-MEX_navod-v3.1_07012015/SK

ELEKTRICKE ZAPOJENIE

MODEL:

MEX 400 12/24Vdc
MEX 600 12/24Vdc

Cas zékladné
nastavenie

Casové oneskorenie
(v sekundach)

MODEL:

MEX 430 12/24Vdc
MEX 630 12/24Vdc
MEX 730 12/24Vdc

Cas zékladné Casové oneskorenie

nastavenie

(v sekundach)

MEX 700 12/24Vdc ol@
_I% He t _
— * U LED ¢ LED CERVENA, ZATVORENE
LED ZELENA, OTVORENE
ELEKTRICKE VLASTNOSTI
; . P SCHEMA 2

Spravne zaradenie spinaca pre kontrolu magnetu
ZABEZPECOVACIASILA | 1800 N 3000 N 6000 N tak, aby sa predislo zvyskovému magnetizmu
NAPAJANIE 12VDC | 12V/24VDC | 12V/24V DC nespravne nesprévne sprévne
SPOTREBA 250 mA | 270/180mA | 270/180 mA X« X
VYKON 3W 33W 3,3W

AC vstup — >~ vystup DC
Prevédzkovd teplota od -40°C do + 70°C L L w T
Elektrické odchylka +/- 15% t |

magnet
siefovy napdjad

UPOZORNENIE!

1- Platni¢ka a magnet musia po zatvoreni dverf presne licovat.

2- Pri montdzi narazovej platnicky, musi byt vzdy medzi ndrazovt platnicku a dvere instalovana gumové podlozka, aby sa predislo prilisnej nepruznosti (pevnosti).
Platni¢ka by mala mat' v bode uchytenia miernu volnost.

3- Pri zapdjani by nemali byt pouzité vodice s priemerom mensim ako 1.5 mm?, prefoze mozné poklesy napétia znizujd vykon elekiromagnetu.
4- Elekiromagnet musi byt zapojeny k vhodnému siefovému naptiu. Vietky modely MEX pracujt pri napéti medzi 12 — 24 V DC, okrem modelov MEX 100, MEX 201 a MEX 900,

kforé s6 napajané len 12 V DC.

5- Vysoko kvalitné siefové napdijace zarucia dosiahnutie maximélneho vykonu. Jednosmerny prad musi byt stabilizovany a filirovany a pulzny prad by nemal byt vyssi ako

100 mVpp.

6~ Polarita je zobrazena na itku svorkovnice magnetu a musi byf dodrzand. Pri modeloch bez svorkovnice s6 zo zamku vedené dva vodice. Cerveny vodié zodpoveda kladnej

polarite.

7- Medzi siefovy napéja¢ a magnet je potrebné zapojit spinaé (ovlédacie zariadenie) podia schémy 2.

AKEKOLVEK SKRABANCE ALEBO NECISTOTY NA MAGNETE A NARAZOVEJ PLATNICKE MOZU ZNACNE ZNiZIT ZABEZPECOVACIU SILU

RIESENIE PROBLEMOV

PROBLEM

ELEKTROMAGNETICKEHO ZAMKU.

PRAVDEPODOBNA PRiCINA

Dvere po zatvoreni nedrzia
(nie so uzamknuté).

Prid nie je privadzany az k cievke.
Siefovy napéjaé nepracuje spravne.
Prod nie je privadzany k siefovému napdjacu.

Skontrolujte zapojenie na svorkéch.
Skontrolujte zapojenie na svorkéch.
Skontrolujte poistky a zapojenie na svorkéch.

Magnet mé mald zabezpecovaciu
silu - “nedrzi”.

Nespravny fyzicky kontakt medzi magnetickymi
povrchmi.

Ohnuté alebo nedostatoéne vycentrovand nérazové
platnicka voci magnetu.

Nérazové platnicka nainstalované prili¥ napevno.
Nesprévne vstupné napdjanie.

Ocistite a odstrarite akékol'vek neistoty.
Vymeiite ohnutd narazovo platnicku.
Skontrolujte upevnenie nérazovej platnicky (volnost, vycentrovanie).

Skontrolujte vstupné napdtie. )
Skontrolujte ¢i je zvolené sprévne napdtie, priemer a dlzka vodicov.

Magnet bzuéi.

Pritomnost AC napéjania.
Nesprévny alebo poskodeny siefovy napdjac.

Skontrolujte siefovy napdjag.
Vymeiite alebo opravte siefovy napdjac.

Magnet sa neodblokuje okamzite a
drzi platnicku dlhgie ako je normélne.

Kontrolny spina¢ nesprévne zapojeny.

Prekontrolujte zapojenia (podfa schémy 2).

Prepinacie relé signalizcie je nefunkéné.

Nesprévny fyzicky kontakt medzi magnetickymi povrchmi.

Nesprévne vstupné napdjanie.

Ocistite a odstrarite vietky necistoty. ,
Skontrolujte ¢i je zvolené spravne napétie, priemer a dlzka vodicov.

LED diéda nesignalizuje.

Nesprévny fyzicky kontakt medzi magnetickymi povrchmi.

predajiia a otavaracia doba:

Martinéekova 3, 821 09 Bratislava 2

Po-St: 08.00 - 16.45 h., Pia: 08.00 - 14.15 h.,
Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h.

tel: 02-53412923, 02-53417104
fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk

NV sS.
www.bezpecnébyvanie.sk

Ocistite a odstrarite vietky necistoty.

sk ‘ OPENERS & CLOSERS’




