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Montazny navod pre vystupné tlacidlo
PBK-B-19-NONC(LED)

Typové oznacenie: PBK-B-19-NONC(LED)

Technicka charakteristika: ® -
- LED dvojfarebna: zelena/¢ervena el
- napajanie LED: 12V DC (bez odporu 2,8V)

- max.spotreba: 20 mA

- prud.charakteristika: 2 A pri 36 VDC

- vyhotovenie: 1x prepinaci kontakt (NO,C,NC)

- kovové tlacidlo so zavitom

- priemer zavitu (montazny otvor): 19 mm

- material panelu: INOX

- vhodné aj do exteriéru: IP65

- rozmery: 90 x 35 x 38,3 mm (v x $ x h) S
- zapustna montaz -
- puzdro pre povrchovi montaz: MBB-811A-M puzdro

- rozmery puzdra na povrch: 90 x 35 x 25 mm (vx $ x h)
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Tlacidlo je ur€ené na zapustenie, napr. do Zeleznych profilov vchodovych dveri a méze byt vyuzité ako vystupné tlacidlo
priodchode z objektu, kde su dvere zabezpec€ené elektromagnetickymi zamkami (EMZ).

V pristupovom systéme umozriuje tento typ tlacidla spinanie len jedného zariadenia, napr. EMZ. Tla¢idlo neumozriuje

spinanie operacnej jednotky (OPJ) a zaroveri rozopnutie zamku, tzn. Ze v pripade zlyhania OPJ nie je mozné odblokovat’
EMZ pomocu tlagidla.
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