YK-08Y-ID (26 bit)
RFID ¢&itacka 125 kHz

YK-08Y-ID je bezkontakiné &itacka EM 125 kHz priveskov/kariet so stredne dlhym dosahom ¢itania. Je vhodna
na rozne aplikécie pre kontrolu vstupu oséb a vozidiel. Déta st prendsané vo formate Wiegand 26 bit. Stav
&itazky je signalizovany tromi LED diédami a piezobzuciakom. Citacka je vhodné pre vonkaiie prostredie s
pracovnou teplotou od -10 do +70°C.

Po sprévnom zapojeni a nastaveni pristupového systému je &itacka schopna preéitat prilozeny standardny EM
bezkontaktny privesok / kartu na vzdialenost 20 - 40 cm. Citacia vzdialenost méze byt ovplyviiované inymi
elektrickymi zariadeniami, pripadne povrchom, na ktorom je instalovana. Nie je vhodné pre montéz na kovovy
povrch alebo v blizkosti kovového povrchu.

260 x 260 x 35 mm

(vx3xh)
TECHNICKE PARAMETRE
- napéjanie: 12 VDC POPIS VODICOV:
- spotreba pradu: max. 100mA - Cerveny : DC+ (12V)
- technolégia: EM - Cierny: GND
- vystupny protokol: Wiegand 26bit - Zeleny: Wiegand DO
- frekvencia: 125 kHz - Biely: Wiegand D1
- &itacia vzdialenost - podla typu pouzitého privesku / karty: - Modry: LED (nezapdija sa)
- $tandardné EM privesky / karty (pasivne): 20 - 40 cm - Zlty: Bzu&iak (nezapéija sa)

- EM privesky/ karty s dlhym dosahom (aktivne): 60 - 100 cm
- AFC funkcia - automatické optimalizécia &itacej schopnosti

pri aktivécii /zapnuti &itacky
- signalizécia: vstavané LED a piezobzuciak
- charakteristika krytu: plast, farba ¢ierna
- prevédzkovd teplofa: -10°C do v+ 70°C V pripade takejto montéze sa vyrazne znizuje
- rozmery: 260 x 260 x 35 mm ($xvxh) alebo Gplne znemozni &itacia schopnost

- véha: 1350 g jednotky.

UPOZORNENIE:
Citacka nie je vhodna pre montéz na kovovy
povrch alebo v blizkosti kovového povrchu.
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UPOZORNENIE: Pri instalécii dvoch ¢&itagiek musi byt vzdialenost medzi nimi minimélne 2 metre. Ak

Ssobuije vyrazné
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talované v mensej vzdialenosti, navzéjom sa ovplyvi

skrdtenie alebo UpInd stratu &itacej schopnosti.



