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Príklad inštalácie na kontajnerovom stojisku s dotykovým prístupovým systémom

(DEK), operačnou jednotkou UNI SIEŤ a elektromagnetickým zámkom.

vstup OLO

vstup obyvatelia

prístupový systém

bytového domu

posuvná brána

so zámkom

autonómna OLO
operačná jednotka

Príklad inštalácie systému na kontajnerovom stojisku na Martinčekovej ulici 3, BA.
Prvá inštalácia í bola spustená do skúšobnej prevádzky naAPS pre vstup pracovn kov OLO a.s.
uvedenom stojisku 5.6.2017.

SPÔSOB INŠTALÁCIE

ZÁKLADNÁ BLOKOVÁ SCHÉMA

riadiaca
jednotka

PS
obyvateľ

APS
OLO

ZDROJE
napájania

čítačka
8CD

čítačka/
dotyková

plocha
obyvateľ

elektrický
zámok

sada APS

pre vstup

pracovníkov OLO a.s.

prístupový systém

pre vstup

obyvateľov domu

zopnutie
zámku cez
tlačidlový
vstup PSmax. 15 m

APS môže spínať
zámok aj priamo,
v závislosti
od jeho typu

max. 15 m
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RAK OLO

BLUETOOTH
RS232
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čítačka APS
ACCESS 8CD 2.0

KOMPONENTY
APS
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piezo-
bzučiak

operačná
jednotka
APS

�
_

+

_ +

S . 1CHÉMA Č
UNIVERZÁLNA

P APS - OLORIPOJENIE SADY K PRÍSTUPOVÉMU SYSTÉMU S RIADIACOU JEDNOTKOU A ELEKTRICKÝM

ZÁMKOM / ( - )ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKOM KONTROLA VSTUP

ZDROJ
NAPÁJANIA

_+

8-15 VAC
alebo

12 VDC

riadiaca jednotka prístupového systému
pre vstup obyvateľov

spínanie
elektrického

zámku

výstupné
tlačidlo

1. 2.
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2B. Elektromagnetické zámky a inverzné

elektromechanické zámky sa pripájajú cez svorky NC a

COM. Rozopínanie inverzného elektrického zámku

(elektromagnetického) zapojením APS do série s

prístupovým systémom pre obyvateľov domu.

2A. Štandardný elektromechanický zámok sa pripája

cez svorky NO a COM, zámok je spínaný paralelne s

prístupovým systémom pre obyvateľov.

Poznámka: Štandardný zámok je v odblokovanom stave pokiaľ je k nemu

privádzaný elektrický prúd. Inverzný zámok je v odblokovanom stave pokiaľ

je k nemu prívod elektrického prúdu prerušený.

KOMPONENTY
PRÍSTUPOVÉHO
SYSTÉMU PRE
VSTUP OBYVATEĽOV

KOMPONENTY
PRÍSTUPOVÉHO
SYSTÉMU PRE
VSTUP OBYVATEĽOV

OPJ RAK BLUE pripojte k zdroju napájania prístupového systému pre obyvateľov cez svorky AC a 12V.

Pre ovládanie elektrického zámku sú možné viaceré spôsoby zapojenia:

Pokiaľ pripájate RAK BLUE na svorky spínania elektrického zámku, je nevyhnutné dbať na správne zapojenie podľa

typu elektrického zámku - štandardný alebo inverzný ( ).pozri poznámka dole na strane

1. Pripojenie kontaktov NO a COM na RAK BLUE k riadiacej

jednotke .na svorky výstupného tlačidla

2. Pripojenie kontaktov NC, NO a COM na RAK BLUE k

riadiacej jednotke na svorky spínania elektrického

zámku.

OPERAČNÁ
JEDNOTKA
RAK BLUE
(APS)

OPERAČNÁ
JEDNOTKA
RAK BLUE
(APS)

Príklady technického riešenia
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operačná
jednotka

APS
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S . 2CHÉMA Č
Z (UNI SIEŤ)DIEĽANIE ČÍTAČKY

P APS - OLO MU (RFID) OPJ UNISIEŤ R 485,RIPOJENIE SADY K BEZKONTAKTNÉMU PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMU S S

S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKOM BEZKONTAKTNOU ČÍTAČKOU A VÝSTUPNÝM TLAČIDLOM PRE,

KONTA JNEROVÉ STOJISKO S JEDNOU BRÁNOU KONTROLA VSTUP( - )

čierny

M 510 - EE VODOTESNÝ MZ
EMZ SO SIGNALIZÁCIOU transil

NAPÁJACÍ ZDROJ
OPJ,PRE 12 VDC

_

+

PIEZO-
BZUČIAK

_
+

NO
C

NC

NO
C

NC

I 65P

NO
C

NC

NO
C

NC

vodiče napájania
zapojené
pre 12 VDC
bez polarity

biely

červený

zelený

žltý

12V~
12V~
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12V~
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ON OFF

R
S
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S
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O -PERAČNO PAMÄŤOVÁ JEDNOTKA
UNISIEŤ RS485

hnedý

nezapája
sa

NC
NO

C
C

NC
NO

C
C

�
�
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C C
N

O

N
C

�

VÝSTUPNÉ
TLAČIDLO

DEK2211

V
Ý

S
T

U
P

KOMPONENTY
APS OLO

_
+ 12 VDC

NAPÁJACÍ
ZDROJ

EMZPRE

16ADR

KOMPONENTY UMIESTNENÉ
V CHRÁNENOM
PRIESTORE STOJISKA

KOMPONENTY
INŠTALOVANÉ
AKO SÚČASŤ BRÁNY
KONTAJNEROVÉHO
STOJISKA

max. 15 m

ZDIEĽANÁ ČÍTAČKA
TVYUŽÍVA SA PRE OBA SYS ÉMY

(pre APS aj pre obyvateľov domu)
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operačná
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APS OLO
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S . 3CHÉMA Č
PRIPOJENIE K (UNI SIEŤ)DEK SYSTÉMU
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NAPÁJACÍ
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V
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U
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P APS - OLO MU ( B ) OPJ UNISIEŤ R 485,RIPOJENIE SADY K PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMU I UTTON S S S

ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKOM DOTYKOVOU PLOCHOU A VÝSTUPNÝM TLAČIDLOM PRE,

KONTA JNEROVÉ STOJISKO S JEDNOU BRÁNOU KONTROLA VSTUP( - )

M 510 - EE VODOTESNÝ MZ
EMZ SO SIGNALIZÁCIOU transil

NO
C

NC

NO
C

NC

I 65P

NO
C

NC

NO
C

NC

vodiče napájania
zapojené
pre 12 VDC
bez polarity

biely

červený

zelený

žltý

hnedý

modrý

NAPÁJACÍ ZDROJ
OPJ,PRE 12 VDC

_

+

čierny

KOMPONENTY
INŠTALOVANÉ
AKO SÚČASŤ BRÁNY
KONTAJNEROVÉHO
STOJISKA

KOMPONENTY UMIESTNENÉ
V CHRÁNENOM
PRIESTORE STOJISKA
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S . 4CHÉMA Č
PRIPOJENIE K (UNI SIEŤ)BES SYSTÉMU

_
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M 510 - EE VODOTESNÝ MZ
EMZ SO SIGNALIZÁCIOU transil
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KOMPONENTY
INŠTALOVANÉ
AKO SÚČASŤ BRÁNY
KONTAJNEROVÉHO
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P APS - OLO MU (RFID) OPJ UNISIEŤ R 485,RIPOJENIE SADY K BEZKONTAKTNÉMU PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMU S S

S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKOM BEZKONTAKTNOU ČÍTAČKOU A VÝSTUPNÝM TLAČIDLOM PRE,

KONTA JNEROVÉ STOJISKO S JEDNOU BRÁNOU KONTROLA VSTUP( - )
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S . 5CHÉMA Č
PRIPOJENIE K SYSTÉMU RAK BES

P APS - OLO (RFID) OPJ RAK BESRIPOJENIE SADY K BEZKONTAKTNÉMU PRÍSTUPOVÉMU SYSTÉMU S S

INTEGROVANOU BEZKONTAKTNOU ČÍTAČKOU A ZÁMKOM PRE KONTA JNEROVÉ125 kHz ELEKTRICKÝM

STOJISKO S JEDNOU BRÁNOU VÝSTUP KĽUČKOU KONTROLA VSTUP, ( - )

NAPÁJACÍ ZDROJ
S GALVANICKY
ODDELENÝMI
VÝSTUPMI

4FN67254

230V / 50Hz
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integrovaná
čítačka

125 kHz

RAK BES

ELEKTROMECHANICKÝ
V IP54ZÁMOK ODOTESNÝ

7L0L40
(AC/DC)

transil

+41

0

_

L

N

KOMPONENTY
INŠTALOVANÉ
AKO SÚČASŤ BRÁNY
KONTAJNEROVÉHO
STOJISKA

KOMPONENTY UMIESTNENÉ
V CHRÁNENOM
PRIESTORE STOJISKA

7



PIEZO(žltý)

Zelená LED(modrý)

Červená LED(hnedý)

(ružový) TxD
RxD(šedý)

W1(biely)

W0(zelený)

GND(čierny)

12V(červený)

PIEZO(žltý)

Zelená LED(modrý)

Červená LED(hnedý)

(ružový) TxD
RxD(šedý)

W1(biely)

W0(zelený)

GND(čierny)

12V(červený)

čítačka APS
ACCESS 8CD 2.0

piezo-
bzučiak ��

��
���	


	��

���

�����	�


��
��

���

��

����
���

�� �� ���
RAK OLO

BLUETOOTH
RS232

��
�� �
	 �
����	��	
� ������	 ���

operačná
jednotka

APS

�
_

+

KOMPONENTY
APS OLO

max. 15 m
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(šedý)     GND

1-wire(biely)

Zelená LED(zelený)

Červená LED(hnedý)

RFID/ MIFARE 1W ( )A

1- WIRE ČÍTAČKA
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+

P APS - OLO MU OPJ RAK DEK ,RIPOJENIE SADY K PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMU S ZÁMKOMS ELEKTRICKÝM

BEZKONTAKTNOU ČÍTAČKOU ALEBO DOTYKOVOU PLOCHOU A VÝSTUPNÝM TLAČIDLOM PRE1W

KONTA JNEROVÉ STOJISKO S JEDNOU BRÁNOU KONTROLA VSTUP( - )
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ELEKTROMECHANICKÝ
IP54ZÁMOK VODOTESNÝ

7L0L40
(AC/DC)

VÝSTUPNÉ TLAČIDLO
PBK-B-19-NONC(LED)

V
Ý

S
T

U
P

transil

O
P

J R
A

K
 D

E
K

 D
P

S

LED zapájajte vždy podľa
konkrétneho typu 1W čítačky.
Farba vodičov pre LED sa
môže líšiť (opačné zapojenie).

UPOZORNENIE

KOMPONENTY
INŠTALOVANÉ
AKO SÚČASŤ BRÁNY
KONTAJNEROVÉHO
STOJISKA

KOMPONENTY UMIESTNENÉ
V CHRÁNENOM
PRIESTORE STOJISKA

S . 6CHÉMA Č
PRIPOJENIE K SYSTÉMU RAK DEK
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S . 7CHÉMA Č
PRIPOJENIE K SYSTÉMU KUKSSO SOLÁRNYM NAPÁJANÍM A

P APS - OLO OPJ UNI SIEŤRIPOJENIE SADY K PRÍSTUPOVÉMU SYSTÉMU S S REGULAČNÝM SYSTÉMOM

KUKS N . ,A APÁ JANÍM BATÉRIOU A SOLÁRNYM PANELOM SYSTÉM OBSAHUJE ZÁMOKELEKTRICKÝ

BEZKONTAKTNÚ ČÍTAČKU PRE KONTA JNEROVÉ STOJISKO S JEDNOU BRÁNOU KONTROLA VSTUP( - )

UPOZORNENIE: Pre pripojenie APS - OLO sady k prístupovému systému, ktorý je napájaný len z batérie alebo

z batérie dobíjanej solárnym panelom , ktorý výraznýmodporúčame pripojenie regulačného systému KUKS

spôsobom šetrí kapacitu batérií a efektívne využíva energiu potrebnú pre prevádzku prístupového systému.
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KUKS - regulačný systém

operačno-pamäťová jednotka UNI SIEŤ
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HLAVNÁ
BATÉRIA
HLAVNÁ
BATÉRIA

ZÁLOŽNÁ
BATÉRIA
ZÁLOŽNÁ
BATÉRIA

VÝSTUP
EXT.
LED
EXT.
LED

AKTIVAČNÉ
TLAČIDLO
AKTIVAČNÉ
TLAČIDLO

LED
aktivačného
tlačidla

TLAČIDLO
na hlavnú batériu
TLAČIDLO

ELEKTRO-
MECHANICKÝ

ZÁMOK

AKTIVAČNÉ
TLAČIDLO

LEDS

R =1k5
alebo

podľa typu
tlačidla
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ZÁLOŽNÁ
BATÉRIA
ZÁLOŽNÁ
BATÉRIA

12 Ah

solárny
panel
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solárny
regulátor

Pre solárny
režim je potrebné
vložiť jumper
na prvú pozíciu
PIN-ov na
programovacom
konektore.

P .ROG
KONEKTOR
P .ROG
KONEKTOR

�

�

�

�

HLAVNÁ
BATÉRIA
HLAVNÁ
BATÉRIA

55 Ah

KOMPONENTY
INŠTALOVANÉ
V ROZVODNEJ SKRINI

,STOJISKA  CHRÁNENÉ
PRED NEOPRÁVNENOU
MANIPULÁCIOU

PIEZO(žltý)

Zelená LED(modrý)

Červená LED(hnedý)

(ružový) TxD
RxD(šedý)

W1(biely)

W0(zelený)

GND(čierny)

12V(červený)

PIEZO(žltý)

Zelená LED(modrý)

Červená LED(hnedý)

(ružový) TxD
RxD(šedý)

W1(biely)

W0(zelený)

GND(čierny)

12V(červený)

ČÍTAČKA
ACCESS
8CD 2.0

piezo-

bzučiak

KOMPONENTY
APS OLO

max. 15 m

PRIPOJENÁ ČÍTAČKA
JE ZDIEĽANÁ

TVYUŽÍVA SA PRE OBA SYS ÉMY
(pre APS aj pre obyvateľov domu)

�

vstup 10-20 VDC

výstup 13,8 VDC

12 DCR
DC MENIČ
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K APSOMPLEXNÉ SCHÉMY ZAPOJENIA
S VYBRANÝMI PRÍSTUPOVÝMI SYSTÉMAMI

APS


