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PRE VSETKY NA§E OPERACNE JEDNOTKY
S IBUTTON VYSTUPOM: MODUL DEK,
RAK DEK, DEK SIET, UNI SIET




PRECO PREJST NA RFID

NajcastejSim problémom pristupovych systémov vyuZivajtcich iButton (DEK klG€) v si¢asnosti je okrem
kopirovania, aj tzv. piezoelektrické poSkodzovanie systému pomocou zapalovacov, ktoré sposobuje
mrznutie systémuastratudatabazy. DovodompoSkodzovaniajenasilné otvorenie dverianeopravnenyvstup
do bytového domu. Aby sa tento problém ¢o najtcinnejSie odstranil, odpori¢ame vymenu systému za
bezkontaktny. Pre star§ie typy operaénych jednotiek ako je MODUL DEK, DEK SIET & RAK DEK, ktoré
podporujileniButtondatovyvystup je moZnyprechodna RFID pomocou1W bezkontaktnychéitaciek.

VANDALUVZDORNOST

Vandaluvzdornost vodi piezoelektrickému po§kodzovaniu,
Ziadne atoky na systém cez dotykovu plochu zapafovacom.

1W EITACKY
Moznost vyberu viacerych frekvenénych rieseni 125 kHz, SU VHODNE AJ
MIFARE a roznych dizajnov ¢itaciek, podla Grovne -
bezpe&nosti, ktord dom potrebuje. PRE STARSIE
TYPY
MIFARE privesok odoldva beznému kopirovaniu v kfGtovych JEDNOTIEK,
sluzbach. Pre 125 kHz pontdkame ¢&itaCky s funkciou Antiklon. KTORE
’ PODPORUJU
LEN VYSTUP
dokonca si lagneiSic  preta a dostupnelsic. Pozor treba dat  IBUTTON.

len naich kvalitu.

JEDNODUCHA ZAMENA

V naSich systémoch zachovavame kompatibilitu, pri prechode
na RFID jednoducho zamenite dotykovi plochu za
bezkontaktni Citacku.

1W itacky pracuja unikatnymspdsobom, poverifikaciiprijatych datzbezkontaktného priveskuich posielaji
cez rozhranie 1-Wire a emuluji Dallas iButton DS1990R. Preto je moZné tento typ CitaCiek pripajaf aj k
operacnym jednotkam (OPJ), ktoré podporuju len iButton technoldgiu, t.j. napriklad starSie OPJ MODUL
DEK, DEK SIET alebo RAK DEK. Citacky st $tandardne podporované ajv OPJUNISIET s procesoromv. 1.3.
Citacky 1W savyrabajipresytémyMIFARE 13,56 MHz aRFID 125 kHz.



PREHELAD 1W CITACIEK A ICH KOMPATIBILITA S OPERACNYMI JEDNOTKAMI

Model Gitacky 1W-H0-05 1W-H0-05K 1W-H0-05K M12 ‘ 1W-H3-05K M12  1W-H5-05 M12
Frekvencia 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz 125 kHz 125 kHz
Priemer éitacky 35,8 mm 35,8 mm 35,8 mm 30,6 mm 28 mm
Montaz - - Srobovacia Srobovacia Srobovacia
Anédda X - - - X
Katdda = X X X -
LED X X X X X
\ AN
MODUL DEK (S | X X X
zapojenie Citaky . na svorky DP na svorky DP na svorky DP
napojenie ¢itacky . 5-16 VDC 5-16 VDC 12 VDC
signalizécia LED N\ 2x LED SEMAFOR 2x LED SEMAFOR 2x LED SEMAFOR
zapojenie LED N\ 2x odpor 1k5 2x odpor 1k5 2x odpor 1k5 N
spinanie LED .| cezzdroj pre OPJ cez zdroj pre OPJ cez zdroj pre OPJ
\ N\ AN \
RAK DEK ’ X N\
zapojenie Citactky na konektor DPS \ AN
napojenie &itacky 5-16 VDG \ \
signalizécia LED 1x LED BLIKA/SVIETI N\ N
zapojenie LED na konektor DPS N\ \ A\
spinanie LED cez DPS OPJ \ N\
DEK SIET o X . X . X . X
zapojenie Citatky na svorku +5V / OPJ | na svorku +5V/OPJ | na svorku +5V / OPJ zdroj OPJ
napojenie Citacky 5-16 VDC 5-16 VDC 5-16 VDC 12VDC N
signalizacia LED 1 LED BLIKA/SVIETI| 2xLED SEMAFOR | 2x LED SEMAFOR | 2x LED SEMAFOR
zapojenie LED na svorku LED1 /OPJ| cez 2x odpor 1k5 cez 2x odpor 1k5 2x odpor 1k5
spinanie LED cez DPS OPJ pomocné relé 12 VDC | pomocné relé 12 VDC | pomocné relé 12 VDC
i d
UNISIEF e X Cox R Cox X
zapojenie Citacky na svorku +12V / OPJ | na svorku +12V / OPJ| na svorku +12V / OPJ| na svorku +12V / OPJ|na svorku +12V / OPJ
napojenie citacky 5-16 VDC 5-16 VDC 5-16 VDC 12 VDC 12 VDC
signalizécia LED 2x LED SEMAFOR 2x LED SEMAFOR 2x LED SEMAFOR 2x LED SEMAFOR 2x LED SEMAFOR
zapojenie LED = cez 2x odpor 1k5 cez 2x odpor 1k5 cez 2x odpor 1k5 =
spinanie LED pomocné reié 12 VDC | pomocné refé 12 VDC | pomocné relé 12 VDC | pomocné relé 12 VDC | pomacné relé 12 VDC

*Zapojenie uvedené v tabufke je vidy s oddelenymi zdrojmi pre operaénd jednotku (OPJ) a
elektrickyzamok/elektromagnetickyaleboelektromechanicky/(EMZ).

Pokial sav pristupovom systéme vyuZiva spoloény zdroj pre OPJ a EMZ, je moZné do systému
zapojit katodové Mifare Gitacky. Takéto zapojeni v8ak neodporiéame, nakolko prepatové
$picky vznikajlice pri prevadzke zamku moZu negativne ovplyviiovat ¢innost procesora
operacnejjednotkyasposobovatstratudatabazy,alebo éasté ,mrznutie”jednotky. Spoloénym
zdrojomsarozumieajpripad, kedy majasice OPJaEMZzdroje samostatné, aletietostizdévodu
zapojeniasignalizacie LED prepojené (napr.cezGNDnaOPJ a,-“siefovéhonéjacapre EMZ.)

Tato prirucka obsahuje len odporicané typy zapojenia. V pripade, Ze potrebuje poradit aj iny typ
zapojenia,ako je uvedeny v prirucke, kontaktujte nase technické oddelenie.



1W GITACKY

Citagky st dostupné v dvoch zékladnych vyhotoveniach, tzv. anédové a katédové. Hlavny rozdiel je vo
vnitornej stavbe &itacky a spdsobe napajania dvojfarebnej LED. To ovplyviiuje aj vhodnost ¢itaciek pre

jednotlivétypy OPJ.

ANODOVA-SPOLOCNAANODALED

Dvojfarebna LED je napajanavnutornym stabilizatorom cezvstavany rezistor. Diddazaéne svietit
popripojenikatody naminus/zemsiefovéhonapéjaca.

NAJCASTEJSIE ZAPOJENIE LED PRI 12V

2y vodic = +12V

zeleny vodic = zelend LED (-) GND
hnedy vodic = Cervend LED didda (-) GND

Sedy vodic = GND

Podrobnejsie zapojenie LED

ndjdete v schémach pre
jednotlivé typy OPJ.

RAK DEK

svieti.

DEK SIET

/

UNI SIET

ZAPOJENIE LED

LANODOVA* GITACKA LED diody si
integrované
X0 . v bezkontaktnej
Zlty vodic Sitacke
rT-==T === ==== ﬁ
1 1
1 L] 1
, | vnutorny | .
Zelena stabilizator 1 Cervena
LED ! : LED
1 i

Zeleny vodic

Kontakt relé

vV ¥

Hnedy vodi¢

ZEM 0——0\

GND () | _\e

>

>

>

RAK DEK - zapojenie priamo na konektor /podobne ako dotykova plocha/,
zapdja salen jedna LED, ktord v pokojovom stave blika a pri odblokovani dveri

PRIKLAD 2
str. 9-12

DEK SIET - (DS-01) - zapojenie LED na svorku LED na OPJ. Zap4ja salen jedna
LED, ktora v pokojovom stave blika a pri odblokovani dveri svieti.

PRIKLAD 3
str. 13-16

UNI SIET - zapojenie LED cez pomocné relé, napajanie EMZ (EZ) a OPJ v
systéme cez dva oddelené zdroje. LED svieti ako semafor (Cervena - zatvorené
S dvere/zelend - odblokované dvere).

PRIKLAD 4
str. 17-21



KATODOVA-SPOLOCNAKATODALED
Dvojfarebna LED so sériovym rezistorom 220R ma katddy prepojené s minusom napdjania. LED
diddasaaktivuje popripojeniLEDanddynaplus, napr.naplussiefovéhonapajaca.

NAJCASTEJSIE ZAPOJENIE LED PRI 12V ZAPOJENIE LED
. i LED diédy st
Sedy vodi¢ = GND ,KATODOVA® CITACKA imegro'iaﬁés '

zeleny vodic¢ = zelend LED didda $edy vodic v bezkontaktnej
Citacke

(cez 1k5 Ohm rezistor)
hnedy vodic = Cervend LED dioda | = ;-7 "T-TfT"---—- ! /
(cez 1k5 Ohm rezistor)

1
1 Cervena
| LED

Zeleny vodic Hnedy vodié¢
2 ks odporov 1k5 Ohm
sa doddvaji ku kazdej
katddovej citacke

Ty
Kontakt relé
M2Veta
—\._
MODUL DEK

MODUL DEK - (4FN17024/01, 4FN17024/2)

Zapojenie LED s odpormi 1k5 Ohm, LED svieti ako semafor (Cervena -

zatvorené dvere / zelend - odblokované dvere). > PRIKLAD 1 g
str. 5-

UNI SIET

UNISIET
ﬁ;@@ 1. Zapojenie LED s odpormi 1k5 Ohm cez pomocné relé, napajanie EMZ (EZ) a
W : OPJ v systéme cez dva oddelené zdroje. LED svieti ako semafor (Cervend -
: zatvorené dvere/zelend - odblokované dvere). .
) » PRIKLAD 4

str. 17-21




PRIKLAD 1 - MODUL DEK + 1W KATODOVA CiTACKA

PRISTUPOVY SYSTEM S OPJ 4FN17024/2, S BEZKONTAKTNOU CiTACKOU 1W (KATODOVA), S SMCIP-OM,
ELEKTROMAGNETICKYM ZAMKOM A ELEKTRICKYM DVERNYM OVLADACOM PRE JEDEN VCHOD (JEDNY
DVERE), VYSTUP KEUCKOU, PREPOJENIE NA DOROZUMIEVACi SYSTEM DDZ

Zakladné zapojenie operatno-pamatovej jednotky (OPJ), ktora zabezpecuje odblokovanie elektromagnetického zamku
(EMZ), pripadne inverzného elektrického zdmku (EZ). Na VSTUP sa vyuZiva ,katédova“ bezkontaktna ¢itacka 1W
(RFID 125 kHz alebo MIFARE 13,56 MHz), ktord sa pripdja na svorky dotykovej plochy (DP). Bezkontakind Citacka
typu 1W je Specidlna Citacka s 1-wire protokolom vyuzivanym v iButton (DEK) systémoch, preto méze byt jednoducho
zamenena za dotykovii plochu bez potreby menit iné zariadenia v systéme. Pre optickd signalizaciu sa na bezkontaktnej
Citacke vyuZziva LED, ktoré musia byt zapojené cez odpory 1k5 Ohm. Pri uvedenom zapojeni LED svieti ako semafor
(Eervena - zatvorené dvere /zelena - odblokované dvere).

Na VYSTUP sa pouZiva dverova kfutka. Pri vystupe sa EMZ odblokuije elektrickym dverovym ovladagom (EDO), ktory pri stlageni kfugky
alebo pouZiti mechanického kfca, prerusi privod pradu k EMZ a dvere sa uvolnia. Pri odblokovani sa kontakt relé R3 vyuZiva na
signalizciu stavu otvorenych dveri. Piezobzugiak sliZi na zvukovi signalizaciu Standardného odblokovania elektromagnetického
zamku. Pri intalacii odporacame pouZif vZdy samostatné napajanie pre OPJ a samostatny zdroj pre EZ, alebo pouZit jeden zdroj s
galvanicky oddelenymi vystupnymi naptiami. Systém obsahuie aj spinaci modul s &ipom (SMCIP), ktory zabezpetuje odblokovanie
EZ z doméceho telefénu (DT). Zaradenie SMCIP-u v procese odblokovania zabezpei informaciu o tom, kedy boli dvere odblokované z
DT (len v pripade, ak je pouzitd OPJ 02 so zdznamnikom). Po aktivovani SMCIP-u zabezpedi OPJ konstantné odblokovanie dveri nacca.
7 sekdnd.

ODPORUCANA ZOSTAVA PRE MODUL DEK

1. 4FN17024/2 - operatno-pamifovd jednotka verzia 02, so zGznamnikom 1 9100€
2. RYS009 - spinaci modul s cipom SMCIP 1 9,00 €
3. 4L6M000 - elektricky dverovy ovlddat EDO 1 2700€
4. TW-HO-05K - bezkontakind Citacka TW katodova 13,56 MHz - Mifare (2x odpor 1k5) 1T 3330¢€
5.0012016004 - plastové puzdro na titacku TW (chrdnicka) 1 1350€
6. 0012016005 | -nerezovy kryt na citacku TW (chrdnicka) 1 8,50 €
7. ME201 - elektromagneticky zdmok (EMZ) 1 8800€
8. £002871 - jednotdnovy piezobzutiak PK 21N30 WQ pre signalizaciu odblokovania EZ - 1 2,00€
9. T6ADR120/14 - stabilizovany napdjacf zdroj 1 30,00€
10, MW3K106S - siefovy adaptér spianj 3-12V 1 12,00€

Cena celkom bez DPH 314,30 €

Zapojenie komponentov odpordcanej zostavy
je znazornené na strane €. 5

PROGRAMOVANIE - VYTVARANIE DATABAZY V PC

Programovanie bezkontaktnych priveskov odpori¢ame vykonat cez &itacku 1W pripojend priamo k OPJ
(OPJ sa pripéja k PC cez rozhranie RS232).



PRIKLAD 1 - MODUL DEK + 1W KATODOVA CiTACKA - KOMPONENTY SYSTEMU

4FN17024/2

4L6M000

1W-H0-05K

00120160

001201600

odpory 1k5 Ohm sa
dodévaja spolu s ¢itackou
1W-H0-05K

Komplet chranicky sa skladd z troch casti
- nerezového krytu, plastového puzdra

a montaznych skrutiek.

E002871

16ADR 120/14

Wiy

MW3K10GS




PRIKLAD 1 - NOVA SCHEMA ZAPOJENIA S 1W KATODOVOU GITACKOU

OPERACNA JEDNOTKA
MODUL DEK

4FN17024/2

I
12VDC 1
NAPAJACI 1
ZDROJ |
PRE EMZ |
I

I

] .
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Zelena LED (zeleny)
Cervena LED (hnedy)

PIEZOBZUCIAK

[SISEISICS) \%l

© g

DT “A”

OO

| RFID/ MIFARE 1W (K)

\ / 1- WIRE CITACKA

KATODOVA
o> 12V 4 (2ty)
GND — (Sedy)
1-wire (biely)
Zelena LED (zeleny)
Cervena LED (hnedy)

FP 211 0.
DOMACI TELEFON

ELEKTRICKY oo
DVEiovg 50} .l
OVLADA( ) . e e e e
Lt CHRANENY ._ __~ !
PRIESTOR S,
(KANCELARIA) |
1
ME 201 1 @ 4FN67254
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, X
'y ST
o orny I S GALVANICKY
—|-|E& ODDELENYMI
| |+Elhw-nyl : % VYSTUPMI
1
1
1
RFID/ MIFARE 1W (K) ° 30V / 50Hz
N )\ - WIRE CITACKA KOMPONENTY.__." 1
e KATODOVA ANALOGO\/EHQ !
O v 4 @y KOMUNIKACNEHO !
GND —(sedy) SYSTEMU 4+N !
1-wire (biely) 1
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1
1

_KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI, DVEROVEHO RAMU 1

‘- UPOZORNENIE
: LED zapéjajte vzdy podfa
konkrétneho typu 1W :
! gitacky. Farba vodicov pre
: LED sa moze Iisit :
 (opatné zapojenie).

0DPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odporicané kdble: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporticand vzdialenost komponentov:
- 1W ¢itacka - OPJ: max. 15 m

-0PJ- PC: RS232, 15m

EMZ - zdroj:

Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratSia.
Tiito vzdialenost je moZné vypocitat pomocou elektrotechnickych
tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju vystupné napétie zdroja, prierez
vodica a materidl, z ktorého je vyrobeny, zdtaZ a pozadované napétie.

Schéma ¢.: DEK-1_1xEMZ-EDO_SMCIP-1WK



PRIKLAD 1 - POVODNA SCHEMA ZAPOJENIA S DOTYKOVOU PLOCHOU DP

_______ ROZVODNA SKRINA
/- (CHRANENY PRIESTOR)

ELEKTRICKY o0
DVEROVY S A0
OVLADAC gof

OPERACNA JEDNOTKA

12 VDC
NAPAJACI
ZDROJ
PRE EMZ

1
1

I MODUL DEK
1 4FN17024/2
1
1

konektor
RS232

EDO

ga= dotykové
= +DP plocha

{O|GND osanic
Oj 12v

T
1
1
1
: @ NAPAJACI ZDROJ
PRE OPJ, 12 VDC
- —0
CHRANENY .

PRIESTOR =~ Tttt TTTTTTmTm

0000
©0000

i EMZ BEZ SIGNALIZACIE

=]

Torveny

DOTYKOVA PLOCHA CZ-2-SS

biely

. - - KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI, DVEROVEHO RAMU

(KANCELARIA)
- -o - T 1
1 1
' 4FNG7254 X
| NAPAJACI 1
\ @ ZDROJ |
S GALVANICKY
! @ ODDELENYMI !
1 VYSTUPMI I
T @ |
1 1
1 I
X © 230V/50Hz | |
. ]:;@ |
1 I
1 I
1 1
KOMPONENTY | @) I
ANALOGOVEHO | ®) !
KOMUNIKACNEHO . ® | |@ '
SYSTEMU 4+N =7 ! ®) !
1 @ 1
1 1
T D I
| ®)| DT ‘A" |
' ®| 4FP21102 |
I DOMACI TELEFON I
1 1

0DPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odporicané kdble: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odportcand vzdialenost komponentov:
-DP - OPJ: max. 15m

-OPJ - PC:RS232, 15m

EMZ - zdroj:

Vzdialenost spotrebica (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratia.
Tiito vzdialenost je moZné vypocitat pomocou efektrotechnickych
tabuliek. Ako veliciny sa pouZivajii vystupné napétie zdroja, prierez
vodica a materidl, z ktorého je vyrobeny, zdtaZ a pozadované napétie.

Schéma ¢.: DEK-1_1xEMZ-EDO_SMCIP



PRIKLAD 2 - RAK DEK + 1TW ANODOVA MIFARE CiTACKA

PRISTUPOVY SYSTEM RAK DEK S BEZKONTAKTNOU CiTACKOU 1W (ANODOVA MIFARE), S ELEKTRO-
MECHANICKYM ZAMKOM S AC NAPAJANIM, VYSTUP KEUCKOU, (KONTROLA - VSTUP)

Zakladné zapojenie operacnej jednotky (OPJ) RAK DEK s elektromechanickym zamkom (EZ) s AC napdjanim. Systém v
tomto zapojeni umoZiiuje jednosmern( kontrolu dveri bez zaznamu udalosti. Na VSTUP sa vyuZiva ,anddova“
bezkontaktna ¢itacka 1W - len MIFARE 13,56 MHz, ktord sa pripdja na konektor pre dotykov( plochu (DP).
Bezkontaktna Citacka typu 1W je Specialna ¢itacka s 1-wire protokolom vyuZivanym v iButton (DEK) systémoch, preto
moZe byt jednoducho zamenend za dotykovi plochu bez potreby menif iné zariadenia v systéme. Pre opticki
signalizaciu sa na bezkontaktnej itatke vyuzZiva iba jedna LED (v schéme zapojena zelend), ktora v pokojovom
stave pravidelne blika a pri odblokovani dveri svieti.

VYSTUP z objektu je realizovany pomocou dverovej kfugky. Do systému mdze byt zapojené aj odblokovacie tlagidlo s prepinacim
kontaktom na svorky TL1/GND a moZe sa pouZit na odblokovanie dveri pre vstup navstevy so vzdialeného stanoviska, napr. vratnice,
kancelarie a pod. OPJ RAK neobsahuje zdznamnik udalosti, preto o vstupe a vystupe nie st vytvarané Ziadne zdznamy. OPJ obsahuje
piezobzuciak, ktory signalizuje priloZenie identifikitora a tieZ odblokovanie dveri. Pri instalacii OPJ RAK odpori¢ame pouzit vzdy
samostatné napajanie pre OPJ a samostatny zdroj pre EZ, alebo pouZit jeden zdroj s galvanicky oddelenymi vystupnymi napétiami (napr.
4FN67254, vid. schéma zapojenia). Pri pouZiti jedného zdroja bez galvanického oddelenia vystupov pre elektricky zimok aj napdjanie
0PJ savyrazne zvySuie riziko prepatovych Spiciek, ktoré ovplyviluji stabilitu funkcie OPJ.

O0DPORUCANA ZOSTAVA PRE RAK DEK

1. 0042016002/7 - operacnd jednotka RAK DEK + TW-H0-05 MIFARE, komplet so zmkom | 1 | 127,00 €
2. AFF12711.1 - montdzny ram 1B pre 1 modul ] 12,30 €
3. 4FF69251 - strieska nad omietku, komplet pre 1 modul 1 2480¢€
4. 30810 30.7.004) | - elektromechanicky zamok symetricky (EZ) 5-12 VAC / DC 1 2049¢€
5. 105 (03) - [ista zamkova dlhd pre symetricky zamok ] 2,60 €
6. BIW 0610 - transil 12V AC ] 0,20 €
7. 4FP67254 - siefovy napdjac, galvanicky oddelené vystupné napitia 1 2510€
8. PBK-BOOA (x-8004) - vystupné tlacidlo 1 10,50 €

- A Cena celkom bez DPH 222,99 €
Zapojenie komponentov odportcanej zostavy

je znazornené na strane ¢. 11

POZNAMKA: samostatnii &itagku robovaciu 1W-H0-05 M12 je mozné pripojif aj do pdvodnych modulov RAK
DEK 0042010003 a 0042010004, ako aj k DPS 0032010001 a 0032010002.

PROGRAMOVANIE - VYTVARANIE DATABAZY V PC

Programovanie bezkontaktnych priveskov odporticame vykonaf cez ¢itacku 1W pripojenti priamo k OPJ
(OPJ sa pripédja k PC cez USB rozhranie). 1W MIFARE 13,56 MHz Citacka umozfiuje pre vytvaranie
databazy pouzit programator-prevodnik MIFARE.



PRIKLAD 2 - RAK DEK + 1W ANODOVA CiTACKA - KOMPONENTY SYSTEMU

0042016002/Z

1W-H0-05K

4FF12711.1

4FF69251

30810

L05

\

BZW 06-10

4FP67254

PBK-800A

0012011006

Komplet operacnej jednotky RAK DEK
s Citackou 1W-HO0-05 pre povrchovi

montaz so strieSkou.

SAMOSTATNU ANODOVU 1W MIFARE CITACKU JE MOZNE ZAMENIT ZA DOTYKOVU PLOCHU A
PRIPOJIT K TYMTO MODULOM:

0042010003

0042010004

0032010001

0032010002




PRIKLAD 2 - NOVA SCHEMA ZAPOJENIA RAK DEK S 1W ANODOVOU GITACKOU

ROZVODNA SKRINA ~ —- -,
(CHRANENY PRIESTOR)
_______________________ o __ R
[ | i 1
i ] 1 ! 1
: NAPAJA‘C‘;’;gggj : : :
1 S GALVANICKY @ ; b MIFARE 1W (A) !
Ol PP 1
E OVYSTUPMI @ E E XNVOV‘E?;/[;\‘TACKA % :
. ® , /N |
h ! | 12v + ey |
1 — I : | oNp - Ged) )
: © | =] vy '
| t e @olony) - -- [,
1 230V / 50Hz ® 1 | = Gervend LED (hnedy) :
i A ! ] |
1 I I |
"""""""""""""""""" 1 1
1
| VYSTUPNE TLACIDLO i
| ABK-800A/ABK-800C ]
; 1
--------- : ]
| e N I a7 h !
e m s S EREEEREERS . ; :
| ! I : |
| i 1 1 ¢ 1
iy ELEKTROMECHANICKY
" LSS INENE " | ZAMOK 1
H TLTGND PRG DEL H ! 30.1.00.J 1
e | p (AC) |
' I | ! 1
Cpl By T | :
! = 3 1 1 1
1 o 1 1 | 1
L L ! |
: % - R3R2R1 § i : ¢ ||:| b
H @ | 1oy konektor § : ! EJ O :
! 22 3 i i !
1 = I ! transil I
1 1 i 1
REEE S R t------- : [ L e !
--- KOMPONENTY ~ /
CHRANENY INSTALOVANE ~~~
PRIESTOR AKO SUCAST DVERI,
DVEROVEHO RAMU
' UPOZORNENIE
' LED zapéjajte vzdy podla
: konkrétneho typu 1W :
0DPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA  &itacky. Farba vodicov pre :
Odporiicané kible: 2 x UTP [(4x2)x2] : LED sa moze liSit
Odportcand vzdialenost komponentov: : (opacné zapojenie).
- 1W Gitacka - OPJ: max. 15 m
-OPJ - PC: USB, 2m i RFID/ MIFARE 1W (A)
1- WIRE GITAGKA
N/ ANODOVA
S0\ »
12V + (2lty)
GND —(3edy)
1-wire (biely)

Zelena LED (zeleny)
Cervena LED (hnedy)

Schéma ¢.: RAK-1_EZ-AC_VT-1WA



PRIKLAD 2 - POVODNA SCHEMA ZAPOJENIA RAK DEK S DOTYKOVOU PLOCHOU DP

ROZVODNA SKRINA ~ —-—,

(CHRANENY PRI

4FN67254

NAPAJACI ZDROJ
S GALVANICKY

ODDELENYMI
VYSTUPMI

230V / 50Hz

hnedy vodic

ESTOR)

DOTYKOVA
PLOCHA CZ-2-SS
(SUCAST OPJ)

VYSTUPNE TLACIDLO
ABK-800A / ABK-800C

na DP sa

nezapdja | T
HEH

M3IA MVH rdO

PRG DEL

R3 R2 R1

9fal ajoeulds

CHRANENY
PRIESTOR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: TL1 GND
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EyEKTROMECHANICKY’

ZAMOK

30.1.00.J

]

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporicand vzdialenost komponentov:

-DP - OPJ: max. 15m
-OPJ - PC: USB, 2m

D B B

=

transil

1
1
1
1
1
1
|
(AC) 1
1
1
1
1
1
1

\___ KOMPONENTY INSTALOVANE
AKO SUCAST DVERI,
DVEROVEHO RAMU

Schéma ¢.: RAK-1_EZ-AC_VT
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PRIKLAD 3 - DEK SIET + 1TW ANODOVA MIFARE CiTACKA

PRISTUPOVY SYSTEM S OPJ DEKSIET RS485 S BEZKONTAKTNOU CiTACKOU 1W (ANODOVA MIFARE),
S ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAM| PRE JEDEN VCHOD (KONTROLA - VSTUP) S VYSTUPNYM
TLACIDLOM

Zakladné zapojenie pristupového systému s OPJ DEK SIET pre obojsmerndi kontrolu jednych dveri s nezavislym
adresnym zaznamom o VSTUPE a so signalizdciou stavu dveri. Na VSTUP sa vyuZiva ,,anddova“ bezkontaktna
¢itatka 1W - LEN MIFARE 13,56 MHz, ktora sa pripéja na svorky pre dotykovii plochu (DP). Bezkontakind ¢itacka
typu 1W je $pecialna ¢itacka s 1-wire protokolom vyuZivanym v iButton (DEK) systémoch, preto moZe byt jednoducho
zamenena za dotykov( plochu bez potreby menif iné zariadenia v systéme. Pre optickii signalizaciu sa na
bezkontaktnej itacke vyuZziva iba jedna LED (v schéme zapojena zelena), ktora v pokojovom stave pravidelne blika
a pri odblokovani dveri svieti. VYSTUP je realizovany pomocou vystupného tlagidla. PouZitie tlagidla sa zaznamenava,
ale tento zdznam nie je adresny voci uZivatelovi.

OPJ ovldda dva elektromagnetické zamky (EMZ) dverovej liSty a zabezpe€uje kontrolu a signalizaciu stavu dveri pomocou funkcie
Casového snimaca dveri (CSD) a pripojenej sirény. PiezobzuCiak sliZi na zvukovd signaliziciu Standardného odblokovania
elektromagnetického zamku, siréna signalizuje nasilné alebo dlhé otvorenie dveri. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouZif niidzové
vystupné tlacidlo pre odblokovanie dveri. Nadzové tlaCidlo umoZiuje rychle odblokovanie dveri rozbitim krycieho skla v strede tlakom
ruky. Zabudovany obvod odblokuje dvere trvalo.

ODPORUCANA ZOSTAVA PRE DEK SIET

1. DS-01/485-IPK-PPM - operatno-pamiifovd jednotka DEK SIET RS485
2. TWH0-05 / TW-HO-05K | - bezkontaktnd Citatka TW anddovd / katodovd 13,56 MHz - Mifare
3. 0012016004 - plastové puzdro na Gitacku TW (chrdnicka)
40012016005 - nerezovy kryt na Citacku TW (chrdnicka)
5. ME201 - elektromagneticky zimok (EMZ) bez signalizdcie
6. ME2N - elektromagneticky zamok (EMZ) so signalizdciou
7. DEK 2211 - vystupné tlacidlo so spinacim a rozopinancim kontaktom
8. CPK-BOTA (B-90RM) - nidzové vystupné tlacidlo resetovatelné
9. (PK-B6OA-C (8r-s0044RYD - plastovy kryt pre nddzové tlacidlo

10. E002871 - piezobzutiok PK2TN30WQ, 85 dB

11 KPE-1501 - piezosirénka 6-14 V, 102dB

12 16ADR 120/14 - stabilizovany napdjaci zdroj

13 MW3K106S - siefovy adaptér spinany 3-12°V

140012011006 - MIFARE programdtor prevodnik USB-RS485

UPOZORNENIE: 1W Citacku je moZné do starSieho systému zapojit, ako je uvedené vysSie azobrazené na schéme str.15.
OPJ DEK SIET uZ nie sii v predaji, preto neuvddzame zostavu ako cenovi pangku, ale len ako prehlad
komponentov. AkvSakpldnujeteinstaldciunovéhosystému, pouzite OPJUNJSIET.

PROGRAMOVANIE - VYTVARANIE DATABAZY V PC

Programovanie bezkontaktnych priveskov odpori¢ame vykonat len cez ¢itaku 1W pripojent priamo k
OPJ (OPJ sa pripdja k PC cez RS485 rozhranie).



PRIKLAD 3 - DEK SIET + 1TW ANODOVA CiTACKA - KOMPONENTY SYSTEMU

1W-H0-05

0012016004

ME211

E002871

Komplet chranicky sa skladd z troch casti
- nerezového krytu, plastového puzdra

a montaznych skrutiek.

KPE-1501

EMERGENCT
000R RELEASE

CPK-861A

CPK-860A-C

16ADR 120/14

MW3K10GS
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PRIKLAD 3 - NOVA SCHEMA ZAPOJENIA DEK SIET S 1W ANODOVOU GITACKOU

ROZVODNA SKRINA

(CHRANENY PRIESTOR) ODPORUGANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

............ [ SN Odporicané kdble: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporicand vzdialenost komponentov:

: ]

1 12VDC 1 .

] NAPAJACI @ [ - Citacka - OPJ: max. 30 m
1

1

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebica (EMZ) od zdroja by mala byt

moznost on-line prepojenia s PC

i ¢o najkratia. Tuto vzdialenost je mozné vypocitat pomocou
: NUDZOVE ] : elektrotechnickych tabufiek. Ako veliciny sa pouZivaju vystupné
VYSTUPNE it i i i ig 3ho i 7 74fa7
! e o ] napétie zdroja, prierez vodica a materidl, z ktorého je vyrobeny, zdtaz
{ ] a pozadované napaitie.
R '
! X EMZ - ZAMKOVA LISTA 4
| transil 1 FTTTTTTTTT T TTTTT T TS TS T TSI T T T T 1
! {2 BEZ SIGNALIZACIE 1 \ |
siorn
=0 1 1
! ial— 1 ) = 12v~ C) X
i ansi | ] " = i V- @ X
b & oy | ! o = 1
' z ' [m] N NAPAJACI ZDROJ !
] ! t o & PRE OPJ, 12 VDC 1
1 y A I (] ~ I
t zoleny | | 1
| | ! !
1 1 1 1
| A ' T | GND 1
1 1 T [ | DVER KONTAKT ]
g <) 1 T CJ|OTVORZDT |
| Pid 0! 1 1 C|oTVORZDT +sv[O \
[En—— O uvs e [O p \ LED2 | X
GND —(Eedf) | [ | LED1 | ] I
g 1wire Giey) | [ | 2 vstup2 | O3
] Zolond LED (zsers) | I = g GND (O !
i ervond LED (neds) | 1 1 1 OjA 15) Vstupt | !
! ! ! TXD GND | O H—— !
i ] ] 1 1 ] (vysielam) !
' VYSTUPNE TLACIDLO DEK2211 ! | RXD |
f : , (prijem) READY @ zjem '
1
| i ! OPERAGNO-PAMATOVA JEDNOTKA !
| | ! DEK SIET !
1 1 1 1
i T i I
i 1 t !
1 1 i 1
1 1 1
] ! 1 1
1 1 1 1
! 1 USB 1
| 1 1 D B !
I I ! RS485 !
i ] ! 0?2 !
i 1 ! I - programator - prevodnik !
' 1 1 max. 1000 m So USB-RS485 !
1 i : ° (LEN PRE PRIPOJENIE K PC) :
| | ! !
1 1 1 1
' '

______________ .__________________a
AN KOMPONENTY INSTALOVANE
AN KOMPONENTY INSTALOVANE AKO “\_ V CHRANENOM PRIESTORE
>\_SUCASTDVERIADVEROVEHORAMU ~ S===---o
_______ :UPOZORNENIE MIFARE 1W (A) NASTAVENIE ADRESY
: LED zapajajte vzdy podfa D\ - WIRE CITACKA : g
: konkrétneho typu W pae ANODOVA o DHHBEBEA nasavenic
[ ., : 12345678 ¢ ti
: CitaCky. Farba vodiCov pre O Y tav + @y : h i :;:u;g:)?rg;g
i LED sa moze Iisit GND —(3ed§) L swene | I 7a8
: . - 1-wire (biely) : siefovej adresy
i (opacné zapojenie). Zelena LED (zeleny) © 1-prepinac 1 zopnutie funkcie
: Cervena LED (hnedy) : je v polohe ON CSD, prepinac 6

v polohe ON

Schéma ¢.: DS-9_1xOPJ_485-VT-1WA



PRIKLAD 3 - POVODNA SCHEMA ZAPOJENIA DEK SIET S DOTYKOVOU PLOCHOU DP

1 ®-—-__
i 12VDC ] S )
i napuact | i ROZVODNA
! ZDROJ ! SKRINA
| ¥ '
i RREEMZ ' (CHRANENY PRIESTOR)
1 16ADR '
b i
[P
' DVERE 1 ]
] NUDZOVE O rocTTTTTTTTTTTTTTTTommemm T m T T ’
| VYSTUPNE ! ! NAPAJACI ZDROJ 1
i TLACIDLO O p : PRE OPJ, 12 VDC :
1 1
! e S 1 1
| 2XEMZ. i 4 [m=] @ 1
1 (ZAMKOVA LISTA) - : + [m] % @ 1
\ | emzeezsienaLzAcE 20 | demy 1 T [} = 1
| — Z ' T o 3 1
=T —E=t |
| ERE i 1 1
|| Ezsoscwwziciou 2y | | \
=== | e :
] eay | ; | DVER KONTAKT X
j ! CJ| OTVOR ZDT
1 T : L C|OTVORZDT  +sv[OJ !
v 8 e T ! Lep2 O !
[ rﬂiﬂ”*”;\ ****** ey : LED1 | :
loX s vetupz |1
:Eé 5 f- D1 R=1k5 | } OB g “onp (] |
-§>‘ ’i: < Ui 1 1 OjAg Vstupt |1 1
R \_’ — 1 ® ono |0 H—— |
V8 — D2 R=2K7 | ' \ & m X
- 2y | 1 (prijem) READY @ zien :
! 1 1
b 1 ! OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA !
ViAo | | DEK SIET |
| DEK2211 . : :
i . 1 1
! 1 i 1
b ! T 1
i ] 1 1
| I 1 I
I l usB |
i | : D ac 1
! 1 RS485 1
1 ! 1 -0 1
1 I - Ator - i 1
| : B N Bgmierprevoen |
1 1 1 ) 1
: 1 1 1
: : : moznost on-line prepojenia s PC :
: : | e e e e e e e e m - o O mmmm e !
L ..\ ____________________ 1 N
>,  KOMPONENTY INSTALOVANE AKO s KOMPONENTY INSTALOVANE
~. SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU N V CHRANENOM PRIESTORE
Nl [ipioluhoy
ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA NASTAVENIE ADRESY
Odporuicané kable: 2 x UTP [(4x2)x2] 2
Odporicand vzdialenost komponentov: 9 GHHHEAHEA nastavenie
U i 71234567 8| Casuzopnutia
- Citacka - OPJ: max. 30 m . relé, prepinad
- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik) nastavenie 7a8
sietovej adresy
1 - prepina¢ 1 zopnutie funkcie

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebica (EMZ) od zdroja by mala byt je v polohe ON CSD, prepinat 6

e o . ’e . lohe ON
¢o najkratSia. Tuto vzdialenost je moZné vypocitat pomocou v poions

elektrotechnickych tabuliek. Ako velic¢iny sa pouZivaju vystupné
napétie zdroja, prierez vodica a materidl, z ktorého je vyrobeny, zataz
a poZadované napéitie.
Schéma ¢.: DS-9_1xOPJ_485-VT
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PRIKLAD 4 - UNI SIET + 1TW ANODOVA / KATODOVA CITACKA

PRISTUPOVY SYSTEM S OPJ UNISIET RS485, S BEZKONTAKTNOU CiTACKOU 1W (ANODOVOU ALEBO
KATODOVOU), S ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI PRE JEDEN VCHOD A S VYSTUPNYM
TLAGIDLOM (KONTROLA - VSTUP), EXTERNE RELE PRE LED A PIEZO

Zakladné zapojenie pristupového systému pre obojsmernt kontrolu jednych dveri s nezavislym adresnym zaznamom o
VSTUPE a so signalizaciou stavu dveri. Na VSTUP sa vyuZiva bud’ ,,anédova“ alebo , katddova“ bezkontaktna éitacka
1W (RFID 125 kHz alebo MIFARE 13,56 MHz), ktora sa pripaja na svorky dotykovej plochy (DP). Bezkontaktna
¢itacka typu 1W je $pecidlna Gitacka s 1-wire protokolom vyuZivanym v iButton (DEK) systémoch, preto moze byt
jednoducho zamenena za dotykov plochu bez potreby menitiné zariadenia v systéme.

ZAPOJENIE &. 1: Pre optick( signalizaciu sa na ANODOVEJ bezkontaktnej &itacke vyuZiva LED, ktora svieti ako
semafor (Cervend - zatvorené dvere / zelend - odblokované dvere).

ZAPOJENIE &. 2: Pre optickd signalizaciu sa na KATODOVEJ bezkontaktnej &itacke vyuZiva LED, ktoré musia byt
zapojené cez odpory 1k5 Ohm. Pri uvedenom zapojeni LED svieti ako semafor (Cervend -
zatvorené dvere / zelend - odblokované dvere).

Pre spravne fungovanie signalizacie je do systému v oboch pripadoch pripojené externé relé, ktoré spofahlivo
ovlada spinanie signalizacie na ¢itacke.

V systéme je zapojen jedna operacno-pamétové jednotka (OPJ) UNISIET RS485, ktora ovlada dva elektromagnetické zamky (EMZ) a
zabezpecuje kontrolu asignalizéciu stavu dveri pomocou funkcie Gasového snimaca dveri (CSD) a pripojenej sirény. Piezobzugiak slii
na zvukovd signalizaciu $tandardného odblokovania elektromagnetického zamku, siréna signalizuje nasilné alebo dlhé otvorenie dveri.
Na dveréach st zapojené dva EMZ pre vyvazenost zabezpecovacej sily. Instalujii sa dva typy EMZ, ME211 mé vystupy pre signalizaciu
stavu dveri. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouZit nidzové vystupné tlacidlo pre trvalé odblokovanie dveri.

ODPORUCANA ZOSTAVA PRE DEK SIET

1. 0012012006 - operatno-pamiifovd jednotka UNI SIET RS485 1 123,00€
2. TW-HO0-05 / TW-HO-05K | - bezkontaktnd ¢itatka 1W anddovd / katodovd 13,56 MHz - Mifare | 1 33,00 €
3. 0012016004 - plastové puzdro na &itacku TW (chrdnicka) 1 13,50 €
4.0012016005 - nerezovy kryt na citacku W (chrdnicka) 1 8,50 €
6. ME201 - elektromagneticky zimok (EMZ) bez signalizécie 1 88,00 €
7. ME211 - elektromagneticky zamok (EMZ) so signalizdciou 1 91,00 €
8. DEK 2211 - vystupné tlacidlo so spinacim a rozopinancim kontaktom 1 16,50 €
9. (PK-B6TA (8r-908Y) - nidzové vystupné tlacidlo resetovatelné 1 13,70 €
10 CPK-B6OA-C (sr-s00akrYT) - plastovy kryt pre nddzové tlacidlo 1 1,46 €
11 E002871 - piezobzutiak PK2TN30WQ, 85 dB ] 2,00€
12 KPE-1501 - piezosirénka 6-14 V, 102dB 1 500€
13. 16ADR120/14 - stabilizovany napdjaci zdroj 1 30,00 €
14 MW3K106S - siefovy adaptér spinany 3-12°V 1 12,00 €
150012011006 - MIFARE programdtor prevodnik USB-RS485 1 137,70€

Cena celkom bez DPH 575,36 €

UPOZORNENIE: Externé relé nie je zahrnuté v ponuke. Externé relé odporicame zakipit v

Specializovanych predajniach.



PRIKLAD 4 - UNI SIET + 1W CITACKA - KOMPONENTY SYSTEMU

0012012006

1W-H0-05 / 1W-H0-05K

0012016004

ME211

E002871

Komplet chranicky sa skladd z troch casti
- nerezového krytu, plastového puzdra

a montaznych skrutiek.

KPE-1501

EMERGENCT
000R RELEASE

CPK-861A

CPK-860A-C

Do systému je potrebné
zapojit externé relé 12 V DC,
napr. H1CA012V - 1kontakt,
H1BS-12HW - 2 kontakt)

|

0012011006

16ADR 120/14

vy

MW3K10GS
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PRIKLAD 4 - ZAPOJENIE €.1 - NOVA SCHEMA UNI SIET S ANODOVOU 1w CiTACKOU

"""""""""""" ' ROZVODNA SKRINA
®_  (CHRANENY PRIESTOR)

I
I
1 12VDC PN
i naphincl | @ [ F ST TS S ST S oSS s o soso--------o '
' ZDROJ ! !
' PRE EMZ f 1 1
i 16ADR 1 ! = 12V~ S) !
1 T 3 12V~ !
"""""""""""" ! T g & @ 1
------------------------- T 1
{ ' o 3
' 1 3 1
1 (] g NAPAJACI ZDROJ
. DVERE 1 \ 1 O 3 PRE OPJ, 12VDC |
1 NUDZOVE [m] 1 1
1 VYSTUPNE ] 1 1
' TLACIDLO OH 1 | 1
! ' 1 1
' 0| enp -
e ] ! [ | DVER KONTAKT moznost _"”";j”g !
| 2X EMZ ) ' + CJ|oTVORZDT  +12v|J prepojenia s !
|| Mot sEz sioNALZACEE f"m:"sl“] 1 : 0| orvorz DT gxg g Higuss-a 2[S9 :
b BH ] sierny 1| , <pExl |1 8se 1
[ 1 +0 i | fewi OO pc "Il
[ L B3 5
| || il : . ElR: 5= -
P = sl A 1 ¢ @ X |
1 |r—1 |+ (] { o : ! (\:I)?sslealam) 5 A X
1 ay ! RXD - PROGRAMATOR- |
' — | (prfem) READY @ ziem PREVODNIK RS485 1
] E— 1 1
i ! | OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA FD)uss s 1
| RFID/ MIFARE 1W (A) ' : UNISIET RS485 :
'

: 1- WIRE CITACKA 3 I max. 1000 m -~ S 3 1

ANODOVA ! > 5
! 1 1 09 & !

12v+ @y O i i 1
1 GND —@ed) | [ T 5 . . !
1 1-wire (lely) | [ i moznost .on-lme |
b goccoo Zelend LED (zslony) | \ prepojenia s PC \

: Cervens LED (weas) | |+ —————— | | [ | |-~ &~ —mmm e e e e m -
Mo KOMPONENTY INSTALOVANE
V CHRANENOM PRIESTORE
EXTERNE RELE

LED a PIEZO

na ditaske
ol
of

VYSTUPNE TLACIDLO DEK2211

+|0}
relé pre spinanie == | CJ
O

0DPORUCGANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odporucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporiicand vzdialenost komponentov:

- 1W ¢itacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebica (EMZ) od zdroja by
mala byt ¢o najkrat$ia. Tito vzdialenost je moZné vypoditat
pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju
1 vystupné napdtie zdroja, prierez vodica a materidl, z ktorého

] Jje vyrobeny, zdtaZ a poZzadované napétie.

POZORNENIE RFID/ MIFARE 1W (A)
: LED zapéjajte vzdy podfa )\ 1+ WIRE eimacka
: konkrétneho typu 1W SN ANODOVA
 Gitacky. Farba vodiGov pre O Y v + gy
. LED sa moze Iisit GND = (Sedy)
H . - 1-wire (biely)
: (opacné zapojenie). Zelené LED (zeleny)

Cervena LED (hnedy)

Schéma ¢.: UNI-DS-6_1xOPJ_485-VT-1WA



PRIKLAD 4 - ZAPOJENIE .2 - NOVA SCHEMA UNI SIET S KATODOVOU 1w CiTACKOU

"""""""""""" ! ROZVODNA SKRINA
@ (CHRANENY PRIESTOR)
12VDC PN
NAPAJACI | Fr-T TS TTTT ST TTTTTTTTTTT T TS T T 1
ZDROJ ) | 1
PRE EMZ 1 1
1
16ADR ] | =] 12v~ @ !
- 1
________________________ ' L O 3 12v; @
T |
_________________________ + o < .
1 + ] 3 . .
] : O g NAPAJACi ZDROJ !
DVERE 1 ! X a 3 PRE OPJ, 12VDC |
NUDZOVE [m=] \ 1
VYSTUPNE ! \ 1
TLACIDLO OH 1 . |
' 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 : g gch.KONTAKT OFF moznost on-line |
2X EMZ 1 T O|oTvorzDT +12v|Od prepojenia s PC I
| e sersovmoe 4o : . DomvorzoT oo |01 Dywen zza)] |
i ] Glerny 1 1
i |,—,‘—’|+@| w1 X 5o | O po fES|
! ! P ; 1
i 2 1
i H : | OjAg 15} '<PbEK] | OO |
|E= 5 == | o ™, il !
i T \ seam PROGRAMATOR - |
e ' (prijem) READY @ zijem PREVODNIK RS485 1
T 1
] : OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA _D UsB-B 1
RFID/ MIFARE 1W (K) ] | UNISIET RS485 :
/) I- WIRE CITACKA P ! max. 1000 m — H &3 I
KATODOVA ) ! P
o\ 1 1 a2] & 1
Y v+ @ [O : . A 1
GND —(8ed) | [] < . 1
1-wire (biey) | ] 1 moznost on-line |
______ Zelend LED (zsleny) | [] 1 prepojenia s PC
Gervent LED tned) | [ | !
______ .\__________________________I
< “ .
TR FELE NI KOMPONENTY INSTALOVANE
V CHRANENOM PRIESTORE
[}
relé pre spinanie == of
LED a PIEZO
na Gitacke O
ol
ol

PIEZOBZUCIAK

NASTAVENIE ADRESY

I0_NO

B E] Q E] Q B Q B nastavenie

@ B

PIEZOSIRENKA

#12345678| casuzopnutia

relé, prepinac
nastavenie —I [ I—» 7a8

sietovej adresy

1- prepina¢ 1 zopnutie funkcie

je v polohe ON CSD, prepinac 6
v polohe ON

 konkrétneho typu 1W

: Citacky. Farba vodicov pre 12V + (@)

i LED sa moze Iisit
: (opacné zapojenie).

i LED zapajajte vzdy podfa

RFID/ MIFARE 1W (K)
. /) I~ WIRE CITACKA

KATODOVA
7o\

GND —(Sedy)

1-wire (biely)

Zelena LED (zeleny)
Cervena LED (hnedy)

Schéma ¢.: UNI-DS-6_1x0PJ_485-VT-1WK
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PRIKLAD 4 - POVODNA SCHEMA ZAPOJENIA UNI SIET S DOTYKOVOU PLOCHOU DP

! -~

- b N

1 12VDC @ ' ~ .

' NAPAJACI ] ROZVODNA

' ZDROJ SKRINA

' . .

i PRE EMZ ! (CHRANENY PRIESTOR)

i 16ADR !

L. |

'DVERE1 |

' '

' N

| NUDZOVE [=] T ‘I

] VYSTUPNE ' X NAPAJACI ZDROJ

' TLACIDLO O H ] ' PRE OPJ, 12VDC 1

1 f !

| ] 1 @ 1

! 2X EMZ ! ! [m=] 1

] (ZAMKOVA LISTA) _ : ' (=] % @ |

I EMZ BEZ SIGNALIZACIE 2 ] % = 1

' — 2 '

= - —HEy |

| 8 ] 1 =] ~ |

i ERE ] ! 1

| £z 50 SIGNALIZACIOU 2y | | \

! ————1 = T . | enD

I L i 0| pverkontakr M OF X

) e ' : O|ovorRzZDT  +2v (O

i ety } 1 C|OTVORZDT  &ND O ——— !

v 8 = T H eND | !

v 5 - ] ! <oER | O] !

g - 1

:§§ | | o|Bg § S |

| § > /5 | ! OjAg ® <PEK | OO 1

RO\ T 1 .”. [} 1

] "9 N— b2 Rew I 1 RQD agam) 5 [m] |

| ; ! (oriem) READY @ ziom I

1 1 1

E o - 1 ! OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA !

1 VYSTUPNE | A

| TLACIDLO L : UNISIET RS485 |

| DEK2211 L . :

'

: : ! !
'

' 1 \

'

i : ! 1

I 1 1 1

' ' l uUsB

! g 1 D PC :

i ; 1 RS485 1

1 1 1

| | 1 e <l At dnik :
1 rogramator - prevodnil

| ! | max 1000m Tef bsBRades !
1 1

' 1 . :

'

: : : moznost on-line prepojenia s PC :

'

1 : L & - mm e m o m———— - = I

e e @r-mmmmm e 1 S

N N
~ N
S ~
S N
N . N
A KOMPONENTY INSTALOVANE AKO AN

“<_ SUCAST DVERIADVEROVEHORAMU ~ S-—---—-

_______ KOMPONENTY INSTALOVANE
V CHRANENOM PRIESTORE

0DPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

NASTAVENIE ADRESY
Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2] °
iéand vzdi : : o[ JHHEEBHEA| nastaven

Odporicand vzdialenost komponentov: 9 nastavenie

oy 71234567 8| Casuzopnutia
- Citacka - OPJ: max. 30 m —] X I_. rel6, prepinaé
- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik) ﬂ_a?avenis 7a8
EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebita (EMZ)od zdroja by mala byt &o Toepiatt  zopruiie funkcie
najkratia. Tito vzdialenost je moZné vypocitat pomocou je v polohe ON CSDl, Eregl"r\]aé 6

v polohe

elektrotechnickych tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju vystupné
napdtie zdroja, prierez vodica a materidl, z ktorého je vyrobeny,
zdtaZ a poZadované napétie.

Schéma ¢.: UNI-DS-6_1x0PJ_485-VT



PROGRAMOVANIE A VYTVARANIE DATABAZY IDENTIFIKATOROV

1W-H3-05K M12  1W-H5-05 M12

1W-H0-05K M12

1W-H0-05K

13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz 125 kHz 125 kHz

MODUL DEK cez 1W éitacku cez 1W Eitacku | cez 1W Eitacku
pripojent k OPJ pripojent k OPJ |  pripojent k OPJ

RAK DEK ' cez 1W éitacku

pripojenti k OPJ
cez MIFARE
cez programator len .
OPJ s procesorom programator
verzia 1-WIRE prevodnik
0012011006
DEK SIET cez 1W Eitacku cez 1W Citacku cez 1W Citacku cez 1W éitacku

\,
\' pripojenti k OPJ pripojent k OPJ pripojent k OPJ | pripojent k OPJ

UNI SIET g cez 1W éitacku cez 1W éitacku cez 1W éitacku cez 1W éitacku cez 1W éitacku
S pripojenti k OPJ pripojent k OPJ | pripojend k OPJ | pripojend k OPJ | pripojend k OPJ

cez programétor len cez MIFARE cez MIFARE cez MIFARE

OPJ s procesorom programator programator programator

verzia 1.3 prevodnik prevodnik prevodnik
0012011006 0012011006 0012011006

Pri vSetkych operacnych jednotkach (OPJ) je mozné programovanie a vytvaranie databdzy identifikatorov cez 1W
¢itacku pripojend k OPJ.

RAK DEK a UNI SIET podporuju aj programovanie cez MIFARE programator-prevodnik (0012011006) pre MIFARE
bezkontaktné privesky, avsak je nevyhnutné mat novsie verzie procesorov - pre UNI SIET verzia 1.3 a pre RAK DEK
verzia s oznaéenim 1WIRE (1W). Tieto procesory podporujd korektné spracovanie identifikaéného €isla vhodné pre
spolupracu OPJ a 1W Gitaciek.
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AKO JEDNODUCHO

ZAMENIT
DOTYKOVU PLOCHU
ZA BEZKONTAKTNU
CITACKU?

PREJDITE

Dokument ¢: 1W-zostavy_v1.4/09032017/SK

iButton
DEK

RYS®, Martinéekova 3, 821 09 Bratislava 2
tel: 02-53412923, 02-53417104

email: rys@rys.sk
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