
ROZDELENIE A POPIS SIEŤOVÝCH NAPÁJAČOV TESLA STROPKOV A.S.  
PRE DOMÁCE DOROZUMIEVACIE ZARIADENIA 

 
 
 
SIEŤOVÉ NAPÁJAČE  TYPU (séria)  4DIN 
 
Mechanické vlastnosti a parametre: 
 
- prostredie: teplota  -5 až +40°C 
- rozmery: vlhkosť max. 80% 
 70(4xDIN) x 99 x 67,5mm 
- hmotnosť: cca 0,6 kg 
- stupeň ochrany: IP 20 
- spôsob pripojenia na sieť:       pevný prívod napätia  230 VAC / 50 Hz 
 
 
 
Elektrické vlastnosti a parametre: 
 
Typové označenie Vlastnosti Dostupnosť 

4 FP 672 54 -  výstupné menovité napätie:    
9 V AC / 1 A 
12 V DC / 300 mA 

(výstupné napätia  12 V DC. a 9 V AC sú galvanicky oddelené) 
 

OK 

4 FP 672 55 -  výstupné menovité napätie:    
9 V AC / 1 A 
12 V DC / 250 mA 

 (výstupné napätia  12 V DC a 9 V AC sú galvanicky oddelené) 
- dvojtónový generátor vyzváňania 
 

OK 

4 FP 672 56 -  výstupné menovité napätie:    
9 V AC / 1 A 
12 V DC / 200 mA 

(výstupné napätia  12 V DC a 9 C AC sú galvanicky oddelené) 
- 2 dvojtónové generátory vyzváňania 
- prepínací obvod výst. napätia  12 V DC 
 

OK 

4 FP 672 57         -  výstupné menovité napätie:   
9 V AC / 0,7 A 
24 V DC / 250 mA 

(výstupné napätia  24 V DC a 9 V AC nie sú galvanicky oddelené!) 
 

OK 

4 FP 672 61 -  výstupné menovité napätie:   
9 V AC / 1,4 A alebo 12 V AC / 1,2 A (9V+3V odbočka) 

- využitie: zvončekový transformátor, striedavé zámky TESLA, 12 V striedavé 
zámky 

 
 

OK 
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SIEŤOVÉ NAPÁJAČE  TYPU (séria)  SN93 
 
Mechanické vlastnosti a parametre: 
 
- prostredie: teplota  -5 až +40°C 
- rozmery: vlhkosť max. 80% 
 153(9xDIN) x 107 x 62mm 
- hmotnosť: cca 1,0 kg 
- stupeň ochrany: IP 20 
- spôsob pripojenia na sieť:       pevný prívod napätia  230 VAC / 50 Hz 
 
 
Elektrické vlastnosti a parametre: 
 
Typové 
označenie Vlastnosti Dostupnosť 

4 FP 672 37    -  výstupné menovité napätie:    
5, 8, 12 V AC / 1 A  
 

Nevyrába sa! 

4 FP 672 38 -  výstupné menovité napätie:    
8 V AC / 1 A                        
8 V DC / 200 mA 
 

Nevyrába sa! 

4 FP 672 39 -  výstupné menovité napätie:    
8 V AC / 1 A                         
8 V DC / 200 mA 

-  dvojtónový generátor vyzváňania 
 

Nevyrába sa! 

4 FP 672 40 -  výstupné menovité napätie:    
8 V AC / 1 A                         
8 V DC / 200 mA 

-  melodický generátor vyzváňania 
 

Nevyrába sa! 

4 FP 672 41
  

-  výstupné menovité napätie:    
8 V AC / 1 A                         
8 V DC / 200 mA 

-  2 dvojtónové generátory vyzváňania 
-  prepínací obvod výst. napätia  8 V DC 
 

Nevyrába sa! 

4 FP 672 49 -  výstupné menovité napätie:    
24 V DC / 500 mA (stabilizované) 
9 V AC / 1 A (alebo 12 V DC/ 0,5 A nestabilizované) 

(výstupné napätia  24 V DC a 9 V AC sú galvanicky oddelené) 
 

OK 

4 FP 672 58 
 
(VIDEO + 
2BUS) 

- výstupné menovité napätie:    
+18 V DC / 0,6 A (stabilizované) 
+24 V DC / 0,5 A (stabilizované) 

 (výstupné napätia  18 V DC a 24V DC sú galvanicky oddelené) 
 

OK 

4 FP 672 59 
 
(VIDEO + AC 
zámky TESLA) 

-  výstupné menovité napätie:    
18 V DC / 600 mA (stabilizované) 
9 V AC / 0,8 A (alebo 12 V DC/ 0,8 A nestabilizované) 

(výstupné napätia  18 V DC a 9 V AC nie sú galvanicky oddelené!) 
 

OK 

4FP 672 62 
 
(4+n, 12 
V zámky) 

-  výstupné menovité napätie:    
+ 12 V DC / 500 mA (stabilizované)  
-  12 V DC / 1 A (alebo 12 V DC/ 0,5 A stabilizované) 

(výstupné napätia nie sú galvanicky oddelené! Môže sa využívať ako 24 V DC/0,5 A);  
12 V AC / 0,5 A (ak z výstupu –U nie je odoberaný žiaden prúd, potom tento prúd 
môže byť až 1,0A) 

- spínací obvod (relé) pre spínanie elektrického zámku 
 

OK 

4FP 672 63 
 
(4+n, 12 
V zámky) 

-  výstupné menovité napätie:    
+ 12 V DC / 500 mA (stabilizované)  
-  12 V DC / 1 A (alebo 12 V DC/ 0,5 A stabilizované) 

(výstupné napätia nie sú galvanicky oddelené! Môže sa využívať ako 24 V DC/0,5 A);  
12 V AC / 0,5 A (ak z výstupu –U nie je odoberaný žiaden prúd, potom tento prúd 
môže byť až 1,0A) 

- spínací obvod (relé) pre spínanie elektrického zámku 
- dvojtónový generátor vyzváňania 
- zosilňovač pre sluchadlo v DT 

 

OK 
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SIEŤOVÉ NAPÁJAČE TYPU (séria)  SN85 
 
Mechanické vlastnosti a parametre: 
 
- prostredie: teplota  -5 až +40°C 
- rozmery: vlhkosť max. 80% 
- hmotnosť: cca 0,8kg 
- spôsob pripojenia na sieť:       pevný prívod napätia  230 VAC / 50 Hz 
 
 
 
Elektrické vlastnosti a parametre: 
 
 
Typové označenie Vlastnosti Dostupnosť 

4 FP 672 17 -  výstupné menovité napätie:    
8 V AC / 1 A 
8 V DC / 250 mA 

 

Nevyrába sa! 

4 FP 672 18 -  výstupné menovité napätie:    
8 V AC / 1 A 
8 V DC / 250 mA 

- dvojtónový generátor vyzváňania 
 

Nevyrába sa! 

4 FP 672 19 -  výstupné menovité napätie:    
8 V AC / 1 A 
8 V DC / 250 mA 

- 2 x dvojtónové generátory vyzváňania 
- prepínací obvod výst. napätia  12 V DC 
 

Nevyrába sa! 
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